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- lones negativos, ayudan a refrescar y purificar el aire.
- Negative ions that help freshen and purify the air.

- lons négatifs, qui aident a rafraichir et purifier I'air.

- loni negativi, aiutano a rinfrescare e purificare I'aria.

- Acabado anti bacteriano en el tejido.
- Antibacterial finish on fabric.
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- Finissage anti bactéries sur le tissu.

- Finitura antibatterica nel materiale tessile.

- Anti &caros, reducen las alergias causadas por los Acaros domésticos.

- Anti-mite, to reduce allergies caused by domestic mites.

- Anti-acariens, réduisent les allergies causées par les acariens domestiques.
- Anti acari, riducono le allergie causate dagli acari domestici.

- Anti moho.
- Anti-mould.
- Anti moisissure.
- Anti muffa.

- Ayuda a eliminar los olores molestos.

- It helps remove unpleasant odors.

- Aide a éliminer les odeurs indésirables.
- Siintende eliminare gli odori fastidiosi.

- Bloqueo de ondas electromagnéticas (ayuda a reducir la electricidad estéatica) lo cual reduce dolores de cabeza,

cansancio, problemas para dormir, etc.

- Blocking of electromagnetic waves (it helps reduce static electricity) which reduces headaches, fatigue, sleep problems, etc.

- Blocage des ondes électromagnétiques (aide a réduire I'électricité statique). Ceci aide a réduire les maux de téte, fatigue,
probléemes pour dormir, etc.

- Blocco di onde elettromagnetiche (aiuta a ridurre I'elttricita statica), riducendo mal di testa, stanchezza, problemi di sonno, ecc.

- Bloqueo de rayos UV. Previene dafios producidos por los rayos UV.
- UV blockage. It prevents damage caused by UV rays.

- Blocage des rayons UV. Prévient les maux causés par les rayons UV.
- Blocco dei raggi UV. Previene danni causati dai raggi UV.

- Retardante al fuego.
- Fire-retardant.

- Traitement ignifuge.
EEE) - Ritardante di fiamma.
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ITE ECO NATURE ECO SUN DECO

Composicion / Composition
/ Composition / Composizione 15% Pes - 85% Pvc 22% Pes - 78% Pvc 10% Pes - 80% Vinil - 10%Fiber glass

Transmitancia / Transmittance
/ Transmission / Trasmittanza 7,85% 0,31% 6,65%

Peso / Weight , , ,
/ Poids / Peso 420 gr/m 416 gr/m 435 gr/m

Espesor / Thickness

/Epaisgeur/Spesgore 0,58 mm 0,024 mm 0,73 mm

Resistencia a la luz / Light fastness

| Résistance a la lumiere / Resistente alla luce >4 grade >4_5 grade

Retardante al fuego / Fire resistant
/ Traitement ignifuge / Ritardante di Fiamma

Ancho /Width

/ Laize [ Larghezza 250-300 cm 250 cm 250 cm

Factor de apertura / Openness factor

| Facteur d’'ouverture / Fattore di apertura 5% 1% 3%
Mantenimiento / Maintenance % C\
/ Maintient / Manutenzione

ECO LINE METAL ECO TEXTUR ECO

Composicion / Composition

/ Composition / Composizione 15,5% Pes - 84,5% Pvc 21% Pes - 79% Polyvinyl Chloride 15% Pes - 85% Polyvinyl Chloride

Transmitancia / Transmittance

/ Transmission / Trasmittanza 12,1% 5,00% 5,00%

Peso / Weight , , )

/ Poids / Peso 458 gr/m 590 gr/m 43 gr/m

Espesor / Thickness

| Epaisseur / Spessore 0,8 mm 0,85 mm 0,56 mm

Resistencia a la luz / Light fastness

>7 grade >7 grade

/ Résistance a la lumiére/ Resistente alla luce

Retardante al fuego / Fire resistant
/ Traitement ignifuge / Ritardante di Fiamma

Ancho /Width
[ Laize / Larghezza

250 cm 250 cm

Factor de apertura / Openness factor
| Facteur d’ouverture / Fattore di apertura

Mantenimiento / Maintenance g‘\ C\
/ Maintient / Manutenzione

10% 5% 5%

DUO (black out) MATTE (black out) PERLIZED (black out)
Composicion / Composition
/ Composition / Composizione 48,9% Pes - 51,1% Polyurethane 64% Pvc - 36% Glass Fiber | 48,9% Polyester - 51,1% Polyurethane
Transmitancia / Transmittance
/ Transmission / Trasmittanza 0,1% 0,1% 0,1%
Peso / Weight ) ) )
/ Poids / Peso 304,7 gr/m 622 gr/m 304,7 gr/m
Espesor / Thickness
| Epaisseur / Spessore 0,24 mm 0,43 mm 0,24 mm

Resistencia a la luz / Light fastness

/ Résistance a la lumiére/ Resistente alla luce >7 grade >8 grade

Retardante al fuego / Fire resistant
/ Traitement ignifuge / Ritardante di Fiamma

Ancho /Width
/ Laize / Larghezza

310 cm 280 cm

Factor de apertura / Openness factor v,\ . .
| Facteur d’'ouverture / Fattore di apertura 0% (] 0% 0%

Mantenimiento / Maintenance % O
/ Maintient / Manutenzione
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